
Planet F Click-Schwellen
Modulares System für mehr Gestaltungsspielraum 

Flachprofi l 

Rampenprofi l 

Basisprofi l 

Zargendichtung

Besonders komfortabel ist die Verbindung zwischen der Absenkdichtung Planet X3 mit einseitiger Auslösung und dem modula-
ren Click-Schwellen-System: Dank des innovativen Baukastensystems lässt sich die Planet F Click-Schwelle in diversen Varianten 
mit der Planet X3 Absenkdichtung kombinieren. Die thermisch getrennte Flachschwelle kann mit hohen Lasten überfahren 
werden und schafft durch die echte Nullschwelle einen optimalen Übergang zwischen Innen und Aussen.



Planet F Click-Schwellen: Übersicht   
Für jede Tür die passende Schwelle

Wichtige Merkmale
 Keine Stolperschwelle 
 Einfaches Click-System 
 Ideal für Neubau und Renovation
  Unsichtbare Verschraubung

 Thermische Trennung 
  Optimiert für die Anwendung mit Planet Absenkdichtungen, 

frei positionierbare Dichtfl äche

Planet F120 
 Extrem fl ach, ideal für Neubau
   Bodeneinlass nur 5 mm

Planet F140 
   Aufgesetzt, ideal für Renovation
   Kein Bodeneinlass notwendig
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Planet F130 
   Ideal für Niveauausgleich
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Planet F120 Click-Schwelle 
Bodenschwelle, extrem flach, thermisch getrennt, bestehend aus: Basisprofil / 2x Flachprofil

Technische Daten
Farbe 
Aluminiumprofil

farblos eloxiert EV1 
(Aluminium)

Längen 1190 mm / per lfm 

Kürzbar ja

Thermische Trennung ja

Befestigung Schrauben oder kleben

Material Aluminium, Kunststoff

Schwellenhöhe 2,5 mm

Bodeneinlass 5 mm

Planet F120 
Click-Schwelle für 
extrem flachen Über-
gang zwischen innen 
und aussen

Planet F120 
Click-Schwelle mit 
Zargendichtung, 
ideal für Anwendung 
bei Neubau

Bestellangaben | Ausführungen Länge mm Art.-Nr.

Planet F120 Click-Schwelle
inkl. Montageset

1190 254119
per lfm (<6000 ) 254600

Zargen-Dichtset - 902241
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Planet F140 Click-Schwelle 
Bodenschwelle, thermisch getrennt, bestehend aus: Basisprofil / 2x Rampenprofil

Technische Daten
Farbe 
Aluminiumprofil

farblos eloxiert EV1 
(Aluminium)

Längen 1190 mm / per lfm

Kürzbar ja

Thermische Trennung ja

Befestigung Schrauben oder kleben

Material Aluminium, Kunststoff

Schwellenhöhe 7,5 mm

Bodeneinlass nicht notwendig

Planet F140 
Click-Schwelle mit 
barrierereduzierter 
Höhe, ideal für Reno-
vation da kein Boden-
einlass notwendig

Planet F140 
Click-Schwelle mit 
Zargendichtung, 
ideal für Anwendung 
bei Neubau

Bestellangaben | Ausführungen Länge mm Art.-Nr.

Planet F140 Click-Schwelle
inkl. Montageset

1190 252119
per lfm (<6000 ) 252600

Zargen-Dichtset - 902241
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Planet F130 Click-Schwelle 
Bodenschwelle, thermisch getrennt, bestehend aus: Basisprofil / Flachprofil / Rampenprofil

Technische Daten
Farbe 
Aluminiumprofil

farblos eloxiert EV1 
(Aluminium)

Längen 1190 mm / per lfm 

Kürzbar ja

Thermische Trennung ja

Befestigung Schrauben oder kleben

Material Aluminium, Kunststoff

Schwellenhöhe Rampe min. 7,5 mm

Planet F130 
Click-Schwelle, ideal 
für Niveauausgleich 
zwischen innen und 
aussen

Planet F130 
Click-Schwelle mit 
Zargendichtung, 
ideal für Anwendung 
bei Neubau

Bestellangaben | Ausführungen Länge mm Art.-Nr.

Planet F130 Click-Schwelle
inkl. Montageset

1190 253119
per lfm (<6000 ) 253600

Zargen-Dichtset - 902241
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Schwellen von Gutmann und HEBGO
Bodenschwellen, thermisch getrennt

Technische Daten
Material / Farbe des Profils PVC / Aluminium, farblos eloxiert EV1 (Aluminium)

Kürzbar ja

Thermische Trennung ja

Montage Grundkörper verschraubt, Seitenteile verklebt mittels Nut 
im Aluminium

Wichtige Merkmale
  Thermisch getrennte, barrierefreie Nullschwelle
  Optimaler Übergang zwischen Innen und Aussen, breiter Trittbereich 

aus farblos eloxierten Aluminiumprofi len
  Keine sichtbaren Schrauben durch verdeckte Montage
  In Verbindung mit hochwertigen Absenkdichtungen (Planet X3) 

ist eine Schlagregensicherheit bis 7A erreichbar.
  Für Renovation und Neubau
  Für mindestens 36 mm Zargen, Bodeneinlass nur 18 mm
  Auch für auswärts öffnende Türen
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Schwellenprofi l: 128 / 138 mm breit,  Einbaubreite: 78 / 88 mm

Gutmann WESER ZERO

Schwellenprofi l: 124 mm breit,  Einbaubreite: 70 mm

Nullschwelle HEBGO 187
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Technische Daten
Material / Farbe des Profils PVC / Aluminium, farblos eloxiert EV1 (Aluminium)

Kürzbar ja

Thermische Trennung ja

Bodeneinlass 18 mm,  78 / 88 mm breit

Wichtige Merkmale
   Thermisch getrennte Flachschwelle
   Barrierefreie Nullschwelle
   Keine Entwässerungsrinne notwendig
   Optimaler Übergang zwischen Innen und Aussen
   Für Renovation und Neubau
   Für 78 mm und 88 mm Zargen
   Bodeneinlass 18 mm
   Auch für auswärts öffnende Türen
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Bestellangaben | Ausführungen Länge mm Art.-Nr.

Nullschwelle HEBGO 187
erhältlich im Fachhandel

1100 Fachhandel
2500 Fachhandel

Bestellangaben | Ausführungen Länge mm Art.-Nr.

Gutmann WESER ZERO 78
Einbaubreite: 78 mm

1190 250119
per lfm (<6000 ) 250600

Gutmann WESER ZERO 88
Einbaubreite: 88 mm

1190 251119
per lfm (<6000 ) 251600
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Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer 
in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir  
Menschen sich sicherer und geborgener zu  
fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Absenkdichtungen & Fingerschutz
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil
Tel. +41 43 266 22 22
www.planet.ag


