
 

 

Bohraggregat TRIMATIC SUPER 22.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Exklusiv erhältlich bei 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Anwendung 

Das neue TRIMATIC SUPER 22,4 ermöglicht es, gleichzeitig die drei Löcher senkrecht zur 
Bohrungsachse der Maschine zu bohren, die für die Montage von Cabineo®-Verbindungen 
geeignet sind. TRIMATIC SUPER 22,4 ist ein Bohraggregat für Mehrspindelmaschinen mit 
32 mm Spindelabstand. Ebenso kann die Bohrvorrichtung auf der "MINIPRESS Blum" mon-
tiert und verwendet werden. Das Bohraggregat kann mit mit drei hartmetallbestückten Boh-
rern bestückt werden und ermöglicht so die Bohrung der Cabineo-Kontur in nur einem Hub. 

(Die benötigten Bohrer sind im Lieferumfang nicht enthalten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohrer zu TRIMATIC SUPER 22.4 

 

 

 

 

 

 D DR benötigt 

 15 RL   1 Stk. 

 15 LL   2 Stk. 


