
OLI NATURA Worktop-Oil



OLI-NATURA WORKTOP-OIL 
Küchenarbeitsplatten, Esstische, Badmöbel oder Waschtische aus 
Massivholz sind täglich großen Anstrengungen und Nässe ausgesetzt. 
Sie bedürfen deshalb einer intensiv schützenden Imprägnierung. Speziell 
hierfür haben wir das lösemittelfreie und lebensmittelechte OLI-NATURA 
Worktop-Oil entwickelt. 

Bei diesem Premium-Naturöl-Blend treffen stark trocknende Pflanzenöle 
bester Qualität zusammen. Auf Lösemittel wird verzichtet, der High-
Solid-Anteil liegt bei rund 100%. Als Basis dient reines Leinöl, das mit 
24% Tungöl angereichert wird. Dieses Tungöl hat die Eigenschaft, dass es 
sehr widerstandsfähig und wasserabweisend wirkt und so das Eindringen 
von Feuchtigkeit verhindert. 

Die Viskosität des Imprägnieröls ist aufgrund des hohen Tungölanteils 
vergleichsweise hoch, weshalb es mit einem beigen Pad tief in die Poren 
einmassiert wird. So verarbeitet, kommt das Öl supereffizient zum Einsatz 
und das Holz wird im Idealfall mit nur einem Öl-Auftrag vollständig 
abgesättigt. 

Wenn es auf Geschwindigkeit ankommt, lässt sich das Worktop-Oil mit 
dem »OLI-NATURA HS Härter« verarbeiten. Die so behandelten Flächen 
härten schneller durch und die Widerstandsfähigkeit wird noch einmal 
erhöht.  

Auf dem Holz zeigt sich das Worktop-Oil matt mit mittelkräftiger Farbtiefe. 
Der Griff ist sehr sympathisch und die diffusionsoffene Naturöloberfläche 
kann durch einfaches Nachölen immer wieder aufgefrischt werden. 

Das Worktop-Oil ist ein Arbeitsplattenöl der Oberklasse - mit LFGB-
Zertifikat (lebensmittelecht). Das heißt, es kann bedenkenlos auf 
Holzoberflächen in allen Lebensmittelbereichen, wie z.B. in Restaurants, 
Hotels, Kantinen, aber auch in Kindergärten oder Schulen eingesetzt 
werden. Außerdem erfüllt es die DIN EN 71-3 (Spielzeugsicherheit) und 
die DIN 53160 (Speichel- und Schweißechtheit).

Worktop-Oil 
Imprägnieröl I Arbeitsplattenöl I Möbelöl I Treppenöl I Innenöl

F A R B E N :  Natur (nicht pigmentiert) 

G E B I N D E :  0,5 L, 0,25 L im Set 
H Ä R T E R :  (Optional) OLI-NATURA HS Härter 
M V :   Mischverhältnis 5:1

S O L I D - A N T E I L :

A U F T R Ä G E :  1 x mit ca. 20-40 ml/m² 
(1 Liter = ca. 25-50 m² pro Auftrag) 

T R O C K N U N G  &  D U R C H H Ä R T U N G :  
Offene Zeit: Ca. 30 Minuten  
Staubtrocken: Ca. 1-2 Stunden 
Durchgehärtet 1K: Ca. 5-7 Tage  
Durchhärtung 2K: Ca: 3 Tage
 R E I N I G U N G  &  P F L E G E :  OLI-NATURA 

Holzseife, OLI-NATURA Refresher, Pflege mit sich 
selbst, 

LOW MEDIUM

ME-ME-

H IGH

A N F E U E R U N G :
LOW MEDIUM H IGH

P R Ü F N O R M  &  E R F Ü L L T 
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- LFGB-zertifiziert (lebensmittelecht)
- Kobaltfrei & Oximfrei, FREI von Formaldehyd, 
Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln 

FOOD SAFE
certified





OBERFLÄCHENVORBEHANDLUNG: Holzoberfläche fachgerecht schleifen. 
Holzendschliff für Möbel mit Korn 180. Holzfeuchte 8-12 %. Der Untergrund muss 
fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Material bei 
Raumtemperatur verarbeiten. Besonders gerbstoffreiche Hölzer wie Eiche vor dem 
Ölen wässern. Gebinde vor Gebrauch gründlich schütteln/aufrühren.
Für sehr hohe Beanspruchungen und zur Beschleunigung der Durchhärtung 
optional mit B-Komponente OLI-NATURA HS Hardener verarbeiten. Worktop-
Oil 2K lässt sich nach dem Vermischen höchstens 3 Stunden verarbeiten. Gebinde 
vor Gebrauch gut schütteln/umrühren. 

VERBRAUCH: 1 Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Holzes ca. 20-40 ml/m² pro 
Auftrag (ca. 25-50 m²/l).
TROCKNUNG: Je nach Luftfeuchte & Temperatur ist die Oberfläche: Nach 1-2 
Stunden staubtrocken, nach 5-7 Tagen voll durchgehärtet. Als 2K-Öl verkürzt sich 
die Durchhärtungszeit auf ca. 2 Tage. Während dieser Zeit vor Wasser schützen, 
nicht feucht reinigen & schonend behandeln. Bei niedrigen Temperaturen und hoher 
Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.
LAGERFÄHIGKEIT: Ungeöffnetes Originalgebinde mind. 36 Monate.
WERKZEUGREINIGEN: Mit OLI-NATURA Pinselreiniger oder OLI-NATURA 
Ölverdünner.

VERARBEITUNGS-BEISPIEL 2K:

1) KOMPONENTEN MISCHEN 2) AUFTRAGEN 3) EINMASSIEREN 4) AUSPOLIEREN 

Die beiden Komponenten 
Worktop-Oil und HS Härter 

gründlich im Verhältnis 5 Teile Öl 
(A-Komponente) zu 1 Teil Härter 

(B-Komponente) mischen.

2K-Worktop-Oil mit Gummirakel 
oder Spachtel auftragen. 

Alternativ kann das Öl auch direkt 
mit beigem Pad per Hand oder 
Exzenterschleifer aufgetragen & 

einmassiert werden.

Danach mit beigem Pad per Hand 
oder Exzenterschleifer einmassieren, 

bis die Oberfläche gleichmäßig 
benetzt ist. Bei trockenen Stellen 

nachölen.

Einwirken lassen & innerhalb von 30 
Min. mit weißem Polierpad auspolieren, 
bis die Oberfläche gleichmäßig erscheint. 

Eventuell überschüssiges Öl mit einem 
Ölsaugtuch entfernen. 

Bei Bedarf am Folgetag nochmals mit 
weißem Polierpad und wenig Öl (5-10 ml/

m²) nachpolieren



Z U B E H Ö R - A U S W A H L : 
A / 1  x  G U M M I R A K E L ,  1 4 0  m m , zum Auftragen des Öls auf großen Möbeloberflächen wie Tischplatten - B / 5  x  S U P E R - P A D S ,  Ø  1 5 2  m m ,  f ü r  E x -
z e n t e r s c h l e i f e r - Sortenrein im Karton: 5 x Massierpads Beige zum Einmassieren, 5 x Polierpads Weiß zum Auspolieren -  C /  P A D - S E T ,  f ü r  H a n d a u f t r a g  - 
Pad-Halter mit Griff - 10 x Massierpads Beige (150 mm) zum Einmassieren, 10 x Polierpads Weiß (150 mm) zum Auspolieren. D / 1 0  x  Ö L S A U G T Ü C H E R  a u s  R e c y c l i n g -
m a t e r i a l ,  4 0 0 x 4 0 0  m m ,  zum Abnehmen des Öl-Überstandes. 
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